
BÖHLER M333

PLASTIC MOULD STEELS
HARDENABLE CORROSION RESISTANT STEEL
Formatos disponibles

 

Descripción

BÖHLER M333 ISOPLAST es un acero inoxidable resistente a la corrosión para moldes de plástico con el mejor nivel de pulibilidad para la 
fabricación de aquellos productos que requiera un acabado superficial excelente, pulido espejo.

Método de obtención

Propiedades

Aplicaciones

Composición Química

C Si Mn Cr Mo Ni V N

0,24 0,2 0,35 13,25 + + + +

Estado de suministro

Soft annealed

Dureza (HB) máx. 220

Productos largos Chapas

Airmelted + Remelted

Dureza y Ductilidad : muy alta

Resistencia al desgaste : buena

Maquinabilidad : muy alta

Estabilidad dimensional : muy alta

Pulibilidad : muy alta

Resistencia a la corrosión : muy alta

Micro-limpieza : muy alta

Componentes para el procesamiento de 
alimentos y piensos Industria de procesado de alimentos Moldeo por inyección

Extrusión de plástico Componentes estándar (moldes, placas, 
expulsores, punzones) Moldeo por soplado

Bienes de consumo - en general Componentes generales de ingeniería 
mecánica

Faros / lentes para 
automoción

Industria médica Embalaje Lentes de cámara

Componentes para pantallas Industria electrónica Tornillos y cilindros

Canales calientes Glasfibre reinforced plastics
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BÖHLER M333

Tratamiento térmico

Temple y revenido

Temperatura 980 °C

For hardening hold at temperature for 25 to 30 min. An optional sub-zero treatment at -80°C/
176°F can be applied after hardening. For highest corrosion resistance, temper once for a 
minimum of 2h at 250-350°C/482-662°F. For best dimensional stability, temper twice for a 
minimum of 2h at 505-510°C/941-950°F (without sub-zero treatment) or 505-520°C/
941-968°F (with sub-zero treatment). After each heat treatment step, material should be 
cooled down to approx. 30°C

Propiedades físicas

Temperatura (°C) 20

Densidad (kg/dm³) 7,71

Conductividad térmica (W/(m.K)) 23,1

Calor específico (kJ/kg K) 0,46

Resistencia eléctrica específica (Ohm.mm²/m) -

Módulo de elasticidad (10³N/mm²) 216

Expansión térmica

Temperatura (°C) 100 200 300 400 500

Expansión térmica (10⁻⁶ m/(m.K)) 10,5 11 11 11,5 12

 

Los datos de este folleto no son vinculantes y no se consideran una promesa, sino que sólo sirven como información general. Esta 
información sólo es vinculante si se establece expresamente como condición en un contrato celebrado con nosotros.Los datos medidos 
son valores de laboratorio y pueden desviarse de los análisis prácticos. En la fabricación de nuestros productos no se utilizan sustancias 
perjudiciales para la salud o la capa de ozono.
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